
Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ èçìåðåíèÿ íèçêîãî è
äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ
Ìîäåëü DP-10

Ýëåêòðîíèêà
Äàâëåíèå
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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.06

Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ Ìîäåëü DP-10

Ïðèìåíåíèå

� Òåõíèêà îòîïëåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ

� Òåõíèêà î÷èñòêè âîçäóõà

� Ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà

� Òåõíèêà ôèëüòðîâ è ïûëåóëàâëèâàíèÿ

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû îò 0 ... 0,6 ìáàð äî 0 ... 1000 ìáàð

Ñïåöèàëüíûé äèàïàçîí 800 ... 1200 ìáàð

àáñîëþòíîãî ïîëîæèòåëüíîãî, îòðèöàòåëüíîãî

èçáûòî÷íîãî è äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ

� Ñòàíäàðòíûå âûõîäíûå ñèãíàëû

� Âûõîä ñ èçâëå÷åííûì êîðíåì

� ÆÊ-äèñïëåé èëè àíàëîãîâûé ñèãíàë 0 ... 100 %

� 1-2 òî÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ

Îïèñàíèå

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ôèðìû WIKA ìîäåëè
DP-10 íàõîäÿò ïðèìåíåíèå ïðè èçìåðåíèè íèçêîãî,
ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî èçáûòî÷íîãî
è äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèé.Ïðèáîðû
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèÿ ñóõèõ, ÷èñòûõ,
íåàãðåññèâíûõ ãàçîâ.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Èçìåðåíèå äàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ
÷óâñò-âèòåëüíîãî ýëåìåíòà â âèäå ïëàñòèí÷àòîé
ïðóæè-íû, íàñòðîåííîé íà èçìåðèòåëüíûé
äèàïàçîí,èëè ñ ïîìîùüþ êîðîá÷àòîé ïðóæèíû äëÿ
ðàáî÷èõ äèàïàçîíîâ ñ àáñîëþòíûì äàâëåíèåì.
Èíäóêòèâíîé ñèñòåìîé âûðàáàòûâàåòñÿ ëèíåéíûé
ñèãíàë,íàõîäÿùèéñÿ â ïðÿìîïðîïîðöèîíàëüíîé
çàâèñèìîñòè îò äåéñòâóþùåãî äàâëåíèÿ.

Ïðèìåíåíèå
Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ - ýòî ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè,
ôèëüòðîâàíèÿ âîçäóõà, ïûëåóëàâëèâàþùèå è
ñòåðèëüíûå óñòàíîâêè,à òàêæå ìåäèöèíñêàÿ
òåõíèêà.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèé,òðåáóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå
êîììóòàöèîííûå ôóíêöèè,ïðåîáðàçîâàòåëè
äàâëåíèÿ ñ 3-ïðîâîäíîé ñõåìîé ìîãóò
êîìïëåêòîâûâàòüñÿ ñ äâóìÿ ïðåäåëüíûìè
ïàðàìåòðàìè.Êàæäûé ïðåäåëüíûé ïàðàìåòð
èìååò íå íàõîäÿùèéñÿ ïîä ïîòåíöèàëîì
ïåðåêëþ÷àþùèé êîíòàêò.

Äëÿ ìåñòíîé èíäèêàöèè èçìåðÿåìûõ âåëè÷èí,
ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ èìåþò íà âûáîð 3-õ
ðàçðÿäíóþ ÆÊ-èíäèêàöèþ èëè àíàëîãîâûé ñèãíàë
0 ...100 %.

Äëÿ èçìåðåíèé ïîòîêà ñ ïîìîùüþ îáðàçöîâîé
áëåíäû,ïðè òð¸õïðîâîäíèêîâîé ñèñòåìå,èìååòñÿ
ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå ñ èçâëå÷åíèåì
êîðíÿ.Ïðè ýòîì èñïîëíåíèè,ïîäàâëåíèå ïîëçóùèõ
âåëè÷èí ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóò¸ì íàñòðîéêè
ïîòåíöèîìåòðà â äèàïàçîíå 0 ...10 %.

BayerE
Obsolete groß
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 Техническая документация Модель DP-10 
 Диапазоны измерений 1) мбар 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 

 Предельно допустимое давления мбар 3 5 8 12,5 20 30 50 80 125 200 300 500 800 1000 1000 1200 2000 

 Макс.статическое давление  мбар 1000 {2000} 

 Вид давления  Избыточное, Дифференицальное, {абсолютное 2)  до 500 мбар абс; Спец.диапазон 800 ... 1200 мбар абс} 

 Присоединение к процессу мм   Два присоединения ∅  6,6 x 11 для шланга с внутреннем-∅ 5-6 
   {2 x уплотняющих резьбовых соединения G 1/8} 
 Материал   
 •  Смачиваемых частей   Ms, CuBe, PU, Ni 
 •  Корпус   Нижняя часть: ABS, стекловолокно, Верхняя часть: ABS 
 Напряжение питанияUB DC В  19 ... 31 {12 ... 30 при выходе 4 ... 20 mA, 2-проводная} 
 AC В  {24, 110 или 230 (соответственно + 10%, 50-60 Гц)} 
 Выходной сигнал  и   0 ... 10 В, 3-проводная    RA > 2,0 кОм  
 Максимальная нагрузка RA   {0 ... 5 В, 3-проводная }    RA < 2,0 кОм 
   {0 (4)... 20 мА, 3-проводная }  RA < 500 Ohm 
   {4 ... 20 мА, 2-проводная}   RA ≤ (UB [V] – 12 V)/ 0,02 mA  
   {другие по запросу} 
 Потребление тока DC 24 В мА   < 15 плюс ток сигнала (при 4 ... 20 мА, 2-проводная) 

 Время срабатывания (10 ... 90 %) мс  Около  20 {демпфирование по запросу} 

 Настройка нуля/диапазона % от диапазона  + 5  

 Погрешность % от диапазона  ≤ 1,0 (по предельной точке калиброви) { 0,5 до 1 мбар и 0,2 до 2,5 мбар} 
 Гистерезис % от диапазона  ≤ 0,1 
 Повторяемость % от диапазона  ≤ 0,05 
 Стабильность в течение года % от диапазона  ≤ 0,5 (при соответствующей эксплуатации) 
 Допустимые температуры   
 •  Измеряемой среды °C  -10 ... +50 
 •  Окружающей среды °C  -10 ... +50 { -10 ... +60}  
 •  Хранения °C  -10 ... +70 
 Компенсации °C  +10 ... +50 
 Температурный коэффициент   
 в диапазоне компенсации:   
 •  TK нуля % от диап/10K  ≤ 0,3  
 •  TK диапазона % от диап/10K  ≤ 0,3 

 Защита от вибрации g  10 
 Измеряемая среда   Чистые, неагрессивные, сухие газы 
 Объем датчика мл   Около 5 (Около 7 при диапазон < 2,5 мбар) 
 Увеличение объема мл   Около 1 при номинальном давление 
 CE-соответствие   Помехоустойчивость и ЭМС по EN 61 326 /A1, декларация по запросу 
   Низкие напряжения по EN 610 10 
 {Встроенная индикация}   
 •  Цифровая   ЖК-дисплей, 3 1/2-разрядный; Высота символов 10 mm, Скорость показа 3 x сек. 
 •  Аналоговая   Индикация  0 ... 100% 
 {Точки переключения}   Не для 3-проводной схемы 
 •  Количество   1 или 2 
 •  Функция   Стандартная 2 x макс. 
 •  Настройка % от диапазона  1 ... 100 
 •  Коммутационная точность % от диапазона  < 1 
 •  Коммутационная повторяемость % от диапазона  0,2  
 •  Коммутационный гистерезис % от диапазона  0 ... 10, регулируемая 
 •  Контакты   По 1 не находящемуся потенциалу на каждый контакт  
 •  Нагрузка контактов AC  6A/230 В при омической нагрузке 
 {Извлечение корня}   
 •  Точность % от диапазона  1,0 
 •  Рассчет    Извлечение из корня происходит на основе следующих уравнений: 
   UR = √ (10 x UL)  UL = линейный выход 0 ... 10 В 
    IR = √ (20 x IL )  IL = линейный выход 0 (4)... 20 мА 
 Электрические присоединения   Через кабельную колодку с резьбой M12 x 1,5 и  клеммными зажимами 
   с площадью 1,5 мм2 
 Пылевлагозащита   
 по EN 60 529 / IEC 529   IP 54 
 Масса кг  Около 0,6 {около 0,7 включая блок питания} 
 Размеры мм  Смотри страницу 3 

 Монтаж   Панельное исполнение 

 { } Èñïîëíåíèÿ âûïîëíåííûå â ôèãóðíûõ ñêîáêàõ ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè. Ïîñòàâëÿþòñÿ çà îòäåëüíóþ ïëàòó
1)  Äèàïàçîíû 0 ... 0,1 ìáàð; 0 ... 0,25 ìáàð; 0 ... 0,4 ìáàð ïîñòàâëÿþòñÿ ïî çàïðîñó.
    Äëÿ äàííûõ äèàïàçîíîâ, òðåáóåòñÿ áîëåå áîëüøàÿ îáúåìíàÿ êàìåðà è ñëåäîâàòåëîüíî êîðïóñ ïðèáîðà.
2)  Íå äëÿ 4 ... 20 ìÀ 2-ïðîâîäíàÿ, äðóãèå ïî çàïðîñó.
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèé
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-9986

Telefax 0 93 72/132-217

E-Mail testequip@wika.de

www.wika.de
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.


