Pressao

Man6émetro com tubo bourdon e pressostato eletrénico

Versao padrao, saida com cabo
Modelo PGS05

il © ®

Aplicacoes

outras aprovacgoes
veja pagina 3

B Para monitoramento de alteragdes da pressao de agua
em sistemas de aquecimento (caldeiras de parede e
caldeiras independentes)

Caracteristicas especiais

B Sensor sem contato (livre de desgaste)

B Caixa de plastico para montagem em painel tipo snap-fit

B Faixa de medicdo 0 ...2,5baraté 0...10 bar

B Sinal de saida NPN ou PNP

B Ponto de atuacéo ajustado durante a fabricacao entre
5...95 % da faixa da escala

Descricao

O modelo PGS05 switchGAUGE é uma combinacéo de

um mandmetro tubo Bourdon e um pressostato eletrénico.
Com essa combinagéo, o valor medido pode ser indicado no
local sem a necessidade de alimentagao externa e um valor
de limite pode ser monitorado. O instrumento pode ser usado
para controlar e regular processos. O contato elétrico
pré-programado na fabrica entre 5 ... 95% da faixa da escala.
O sistema de medig¢éo robusto com tubo bourdon gera uma
rotagé@o do ponteiro proporcional a presséo. Um sensor
eletronico de angulo, testado em aplicagdes criticas na
industria automotiva, determina a posi¢éo do ponteiro.

Os sensores funcionam sem contato e, por conseguinte,
estdo totalmente livres de atrito e desgaste. Dependendo

do sinal do sensor de angulo, o circuito estara aberto ou
fechado.

Por padréo, o switchGAUGE é fornecido com faixas da
escalade0...2,5bara0...10 bar na classe de exatiddo 2,5
e com um comprimento de cabo de 2 m. A caixa de plastico
com dimens&o nominal 40 atende os requisitos do grau de
protecéo IP40.
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Folha de dados mostrando produtos similares:

switchGAUGE, caixa de ago inoxidavel, com elétron. pressostato; modelo PGS25; veja a folha de dados PV 21.04
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switchGAUGE

Manometro de tubo bourdon modelo PGS05

Gragas a conexao ao processo com capilar, o instrumento
€ adequado para aplicagbes de monitoramento da presséo
da agua em sistemas de aquecimento (caldeiras de parede
e caldeiras independentes). Através de varias opgdes (por
exemplo, capilar de plastico flexivel, outros comprimentos
de cabo) o man6metro pode ser adaptado as necessidades
especificas de cada aplicagéo.

Baseado em muitos anos de experiéncia em fabricacao
e desenvolvimento, a WIKA fica feliz em poder oferecer

suporte na construgéo e produgao de solugdes
customizadas.

Pagina 1 de 4

IWIKA!I

tl Part of your business




Especificacoes Eletrénica

Versao Fonte de alimentagao (Ug)
EN 837-1 DC12..32V
Dimensao nominal em mm Sinal de saida
40 ® NPN

m PNP
Classe de exatidao Normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA)
2,5

Conexao elétrica
Faixas de medicdo Saida de cabo, comprimento padrdo 2 m
0..2,5até0...10bar -
ou outras unidades equivalentes de vacuo ou presséo e Cor
vacuo combinados vermelho  Up

preto GND

Lim’it_e de pressao _ laranja SP1
Estatica: 3/4 x final da escala
Flutuante: 2/3 x final da escala
Curto tempo: Final da escala Corrente dos contatos

Max. 300 mA
Temperatura permissivel
Ambiente: -20...+60 °C _
Meio: +60 °C maximo Opcoes

® Outras conexdes ao processo
m Qutros comprimentos de capilar
® Outros comprimentos de cabo

Efeito de temperatura

Quando a temperatura do sistema de medi¢céo se desvia da
temperatura de referéncia (+20 °C): max. +0,4 % /10 K da
faixa de medigcéo

Conexao ao processo

Liga de cobre

Montagem traseira inferior, capilar, comprimento 450 mm,
com conexao rosca macho G

Elemento de pressao
Liga de cobre

Movimento
Liga de cobre

Mostrador
Plastico, branco, texto gravado em preto

Ponteiro
Plastico, preto

Caixa
Plastico, preto (PA)

Visor
Plastico, transparente (PC)

Grau de protecao
IP40 conforme EN/IEC 60579
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Aprovacoes

| Logo | Descrighfo __________________________________Jpais |

Ce

EAL

©
©

Declaracao de conformidade UE Uniéo Europeia
® Diretiva EMC "

EN 61326 emisséao (grupo 1, classe B) e imunidade (aplicagéo industrial)

Conforme os padrdes de teste EN 61000-4-6 / EN 61000-4-3
B Diretriz para equipamentos de pressao

EAC (opcional) Comunidade Econ6émica da Eurasia

B Diretiva EMC
B Diretriz para equipamentos de pressao

GOST (opcional) Russia
Metrologia, calibracao
UkrSEPRO Ucrania

Metrologia, calibragcao

1) No caso de descarga eletrostatica de acordo com IEC 61000-4-2 e transientes rapidos de acordo com IEC 61000-4-4, o sinal de medicao pode desviar em até +75% da faixa de medicao
durante a duragdo da falha. Apéds a falha, o instrumento iré operar dentro da especificagcdo novamente. Para comprimentos de cabo > 3 m, fios blindados devem ser usados para reduzir
eficientemente os efeitos de falhas na forma de transientes rapidos.

Certificados (opcional)

B 2.2 relatorio de teste
W 3.1 certificado de inspecéao

Aprovagdes e certificados, veja o site
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03/2020 PT based on 12/2019 EN

Dimensoes em mm

Construcéao padrao

Montagem traseira inferior com capilar
b1

202

11577828.01

201
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40

Dimens6es em mm
b, b, [, D, Ja Je |t
32,5 42 43

40 Gl 3 12 14 0,12

Informacoes para cotacoes
Modelo / Diametro nominal / Faixa da escala / Conexao ao processo / Posi¢éo da conexao / Sinal de saida / Opgbes

© 10/2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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