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类似产品数据资料：
带参考气室的组合式气体密度表，输出信号为Modbus®或4 ... 20 mA模拟信号；型号GDM-RC-100-T；见数据资料SP 60.80

组合式气体密度表
带Modbus®或4 ... 20 mA模拟信号输出
型号GDM-100-T

左：带集成式变送器的组合式气体密度表，型号GDM-100-T
右：带连接式变送器的组合式气体密度表，型号GDM-100-T

描述

SF6气体密度是高压设备的一个关键运行参数。如果气体密
度不满足要求，则无法保证设备的安全运行。

即使在恶劣的环境条件下，威卡（WIKA）气体密度表也能
针对密度低的危险情况可靠地报警。如果气体密度因泄漏而
下降，则开关触点就会动作。除了传统的气体密度监测之
外，GDM-100-T还加入了高精度传感器和运算电路。

通过现场显示器可以直接在仪器上读取20°C下的压力值。 
集成的开关接点能够快速而便捷地实现简单的开关任务。 
内/外置的4...20 mA或Modbus®传感器可以远程监测设备。

压力、温度和气体密度的测量数据都采用标准化Modbus® 
RTU协议进行传输。GDM-100-T也可以配置为替代气体， 
包括氮气、四氟化碳、氧气、二氧化碳、3M™、Novec™ 
4710、氦气和氩气。

GDM-100-T的模拟版本采用成熟的4 ... 20 mA模拟信号技术， 
并将20 °C [68 °F]时的绝压或SF₆气体密度（g/l）以模拟信号
输出。

存储起来的数据可用于趋势分析，从而可以预测关键的SF6状
态并及时进行调整。使用GDM-100-T可以把基于时间的维护
策略优化为基于状态的维护策略。

TBM = 基于时间的维护
CBM = 基于状态的维护

应用

 ■ 中压和高压设备
 ■ 监测密封气室内SF₆气体的密度
 ■ 远程监测SF₆状态
 ■ 当指针到达警戒设定值时，仪表发出报警信号

功能特性

 ■ 切合智能电网以及现代化电站使用要求的理想选择
 ■ Modbus®的版本以数字信号形式输出压力、温度和气体密
度的测量值

 ■ 4 ... 20 mA的版本将以模拟信号形式输出20 °C时的绝压或
SF₆气体密度（g/l）

 ■ 整体化设计采用单一过程接口 
 ■ 适用于其他替代气体
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100

PE

 20 °C [68 °F] ±1 %
 -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F] ±2.5%

KALI-Chemie 
AG Hannover Dr. Döring 1979

0.16 ... 1.6 MPa [23 ... 232 psi]
20 °C [68 °F]

-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]

G ½ B EN 837 22 mm
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-6
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2

3

IP65 IEC/EN 60529

1.4 kg [3.09 lb]

100%
2 kV, 50 Hz, 1 s

1 1

2 2

3 3

1

2

1

2

1
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[-20 ... +60 °C]
 = PE
  PE

AC 250 V

30 W / 50 SS 1 A

80 %  / 20 % 

AC 08.01
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TÜV Süd DIN EN ISO 15613 DIN EN ISO 15614-1 DIN EN ISO 15614-12

40 Nm ±10 %
-9

GD-20-D

20 °C [68 °F] MPa  
(g/l SF )

MPa

0 ... 0.2 (12.28) 0 ... 0.24 -40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

 
 20°C [68°F]
 
 

MODBUS® RTU

0 ... 0.3 (18.65) 0 ... 0.37

0 ... 0.6 (38.87) 0 ... 0.75

0 ... 0.8 (53.4) 0 ... 1.01

0 ... 1 (68.96) 0 ... 1.29

0 ... 1.2 (85.79) 0 ... 1.57

0 ... 1.6 (124.64) 0 ... 2.13

1)

20 °C [68 °F] MPa  
(g/l SF )

0 ... 0.2 (12.28)
0 ... 0.6 (38.87)
0 ... 0.3 (18.65)

-40 ... -20 °C [-40 ... -4 °F]  ±2 %
 ±1.5 %

-20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F]  ±1.25 %
 ±0.75 %

20 °C [68 °F] MPa  
(g/l SF )

0 ... 0.8 (53.4)
0 ... 1 (68.96)
0 ... 1.2 (85.79)
0 ... 1.6 (124.64)

-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]  ±1.25 %
 ±0.6 %

 20 °C [68 °F] ±1 %
 20 °C [68 °F] ±0.2 %

±1.5 K

IEC 61298-1

1) -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] SF 6 % 3M™ Novec™ 4710 5 % O 89 % CO

GD-20-A

20 °C [68 °F] MPa  
(g/l SF )

1)

0 ... 0.2 (12.28)  ±2 %
 ±1.5 %

20°C [68°F] 4 ... 20 mA

0 ... 0.3 (18.65)

0 ... 0.6 (38.87)

0 ... 0.8 (53.4)

0 ... 1 (68.96)

0 ... 1.2 (85.79)

0 ... 1.6 (124.64)

1) -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] SF
60
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g/l SF6  
20 °C [68 °F] MPa

1)

0 ... 10 (0.164)  ±2 %
 ±1.5 %

g/l SF 4 ... 20 mA

0 ... 16 (0.259)

0 ... 25 (0.397)

0 ... 40 (0.616)

0 ... 60 (0.887)

0 ... 80 (1.133)

1) -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] SF
60

±0.1 %

20 °C [68 °F] MPa  
(g/l SF )

MPa MPa

0 ... 0.2 (12.28) 0.62 1

0 ... 0.3 (18.65) 1.45 2.4

0 ... 0.6 (38.87) 1.45 2.4

0 ... 0.8 (53.4) 3.1 5.2

0 ... 1 (68.96) 3.1 5.2

0 ... 1.2 (85.79) 3.1 5.2

0 ... 1.6 (124.64) 6.2 10.3

316L

 
 

 SF6
 N2
 CF4
 O2
 CO2
 3M™ Novec™ 4710
 He
 Ar
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DC 10 ... 30 V

GD-20-A

GD-20-D

RA  
GD-20-A

RA B - 9.5 V) / 0.023 A RA Ohm UB V

1 < 10 ms
2

1)
2)

GD-20-D
Modbus®-RTU RS-485

1 - -

2 U+ DC 10 ... 30 V

3 U-

4 A RS-485

5 B RS-485

6 - -

GD-20-A
4 ... 20 mA

1 U+ DC 10 ... 30 V

2 - -

3 U-

4 - -

5 - -

6 - -
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GD-20-D
 Modbus®-RTU RS-485
  M 12 x 1 5
  M 12 x 1 5

M12 x 1 5
1 - -

2 U+

3 U-

4 A RS-485

5 B RS-485

GD-20-A
  M 12 x 1 5
  M 12 x 1 5

M12 x 1 5
1 U+

2 - -

3 U-

4 - -

5 - -

GD-20-D
 20°C [68°F] bar MPa kPa psi Pa N/cm2

 20°C [68°F] 101.3 kPa bar MPa kPa psi Pa N/cm2

 g/l kg/m3

 °C °F K
 bar MPa kPa psi Pa N/cm2

 101.3 kPa bar MPa kPa psi Pa N/cm2

GD-20-A
SF 20 °C [68 °F] g/l 4 ... 20 mA

GD-20-D  U+ vs. U- DC 30 V

GD-20-A  U+ vs. U- DC 40 V
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EMC

EMC
30 V/m 80 MHz 6 GHz

IEC 61000-4-5 1 kV RS485A RS485B U+ vs. U-

ESD IEC 61000-4-2 8 kV 15 kV 8 kV

IEC 61000-4-6 150 kHz 80 MHz 10 V

IEC 61000-4-4 4 kV

EMC
EN 61326 B 1

RoHS

mm

GDM-100-T G ½ B
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GDM-100-T G ½ B

GDM-100-T G ½ B
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GDM-100-T  G ½ B  

GDM-100-T G ½ B
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GDM-100-T GD-20-A

 °C  

U+ U-

2m IP67 -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] -

5 m -

10 m -

2 m -

5 m -

10 m -

2 m  

5 m

10 m  

Modbus®  
 
 RS-485 USB
 USB A B
 U Modbus® 

14075896

WIKAsoft-G
www.wika.com/download -

GLTC-CV
 
 /

-

  
 

-



WIKA  SP 60.79  01/2022 11 11

© 01/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

01
/2

02
2 

C
N

 
(+86) 400 928 9600
(+86) 512 68780300
400@wikachina.com
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/ /20 °C [68 °F] / / /20 °C [68 °F]
/ / /

/ / /

M26 x 1.5 14146937

M26 x 1.5 14193772

SF6 BCS-10 WIKA SP 60.08

SF6 ACS-10 WIKA SP 60.15


